POZNAMKA:

- TATO DOKUMENTAGCE JE ZPRACOVANA POUZE PRO ZISKANI
STAVEBNIHO POVOLEN]

JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU!

KONSTRUKCI PRYZOVYMI PODLOZKAMI A PASKY
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NAPOJENO NA NOVE PROVEDENOU PRELOZKU VERéJNEHO
VODOVODNIHO RADU, NA POZEMKU s parc. €. 175/18, k.u.

- PRI PROVADENI| STAVBY DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY

- ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNE ODIZOLOVAT OD SVISLYCH A VODOROVNYCH

- STOUPACI POTRUBI V OBJIMKACH ODIZOLOVAT POMOCI PRUZNYCH PASU

- PLYNOVY KONDENZACNI ZAVESENY KOTEL SE ZASOBNIKEM PRO TUV.
ODVOD KONDENZATU POMOCI PLASTOVE TRUBKY DO SYSTEMU VNITRNI
KANALIZACE, SE ZAPACHOVOU UZAVERKOU, BEZ NEUTRALIZACE KONDENZATU
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1.02 - NOVE ZBUDOVANA VODOMERNA SACHTA ($xdxh= 700x950x400mm - vnitfni rozméry),
) ] betonova, vodotésna s tésnicim poklopem pro pojezd aut do 3,5t.
- PRIROZENE ODVETRANI MiSTNOSTI cca 250mm
NAD UROVNi PODLAHY A cca 500mm POD UROVNI STROPU,
OTVOR @170 S MRIZKOU
- NUCENE ODVETRANI MISTNOSTI S VENTILATOREM
- NOVE PROVEDENA EL. ROZVODNICE S
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- ZARIZENI AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE $
AKUSTICKYM VYHLASENIM POPLACHU V PRIPADE POZARU
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CICENICE 623482

’ﬂ§ - PHP PRASKOVY S HASICi SCHOPNOSTI
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TABULKA MiISTNOSTI

OZN.|NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA (m2) PODLAHA
, BETONOVA MAZANINA S
1.01 |DILNA SE SKLADEM 14,10 EPOXIDOVYM NATEREM
. BETONOVA MAZANINA S
1.02 | GARAZ 58,68 EPOXIDOVYM NATEREM
1.03 |CHODBA 2,07 KERAMICKA DLAZBA
CHODBA + p .
1.04 | SCHODISTE 10,70 KERAMICKA DLAZBA
1.05 |WC - MUZI 4,38 KERAMICKA DLAZBA
1.06 |WC - ZENY 1,73 KERAMICKA DLAZBA
UMYVARNA p .
1.07 | \MUZIZENY 4,06 KERAMICKA DLAZBA
1.08 | SPINAVA SATNA 16,64 KERAMICKA DLAZBA
112,36 m?

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU:

WC - zéchodova misa - Cersanit WC kombi 466 Eko SE SPODNIM ODPADEM
UM - umyvadlo - Cersanit Umyvadlo Parva 50

SK - sprchovy kout

PS - pisoar - Cersanit Pisoar Apollo

——=—>- PE-HD32
rozvod studené vody (PPR, PN16)
rozvod teplé vody (PPR, PN16)
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