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LEGENDA:

TOPNÉ MÉDIUM

VRATNÉ MÉDIUM

POTRUBÍ:
MĚDĚNÉ TRUBKY VEDENÉ V PODLAZE
OPATŘENÉ TRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 20 MM

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK KLASIK

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.
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NÁZEV MÍSTNOSTI

DÍLNA SE SKLADEM

GARÁŽ

CHODBA

CHODBA +
SCHODIŠTĚ

WC - MUŽI

WC - ŽENY

UMÝVÁRNA
MUŽI/ŽENY

ŠPINAVÁ ŠATNA

PLOCHA (m2)

14,10

58,68

2,07

10,70

4,38

1,73

4,06

16,64

112,36 m2

PODLAHA

BETONOVÁ MAZANINA S
EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
BETONOVÁ MAZANINA S
EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE S
  AKUSTICKÝM VYHLÁŠENÍM POPLACHU V PŘÍPADĚ POŽÁRU

- PHP PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ

POZNÁMKA:
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA POUZE PRO ZÍSKÁNÍ
  STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ!
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- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZAVĚŠENÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM PRO TUV.
  ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ PLASTOVÉ TRUBKY DO SYSTÉMU VNITŘNÍ
  KANALIZACE, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, BEZ NEUTRALIZACE KONDENZÁTU

- NOVĚ ZBUDOVANÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA (šxdxh= 700x950x400mm - vnitřní rozměry),
  betonová, vodotěsná s těsnícím poklopem pro pojezd aut do 3,5t.

- PŘIROZENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI cca 250mm
NAD ÚROVNÍ PODLAHY  A cca 500mm POD ÚROVNÍ STROPU,
OTVOR  Ø170 S MŘÍŽKOU

- NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI S VENTILÁTOREM

- NOVĚ PROVEDENÁ EL. ROZVODNICE S
  POJISTKAMI

- NOVĚ PROVEDENÁ PŘÍPOJNÁ ELEKTROSKŘÍŇ

- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU S
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