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Nazev kresby:

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

NAPOJENO PRES NOVOU REVIZNi SACHTU NA
—— STAVAJICI VEREJNY KANALIZACNI RAD, VEDENY V
MISTNI KOMUNIKACI, parc. ¢. 9 v k.u. Cicenice 623482
SCHEMA KANALIZACE v 1.NP

A . - NUCENE ODVETRANI MISTNOSTI S VENTILATOREM Stupe projektu: i
POZNAMKA: , v , PROJEKT PRO STAVEBNI
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA POUZE PRO ZISKANI - NOVE PROVEDENA EL. ROZVODNICE S v s ,

STAVEBNIHO POVOLEN POJISTKAMI RIZENI
- PRI PROVADENI STAVBY DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY - NOVE PROVEDENA PRIPOJNA ELEKTROSKRIN Vytvail Datun:
JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU! Ing. et. Ing. Miroslav Ki$ 09/2021
- ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNE ODIZOLOVAT OD SVISLYCH A VODOROVNYCH HUP| - HLAVNI UZAVER PLYNU o
KONSTRUKCI PRYZOVYMI PODLOZKAMI A PASKY ;'l"a;"'ef“l’f:taM”:-mIav e
- STOUPACI POTRUBI V OBJIMKACH ODIZOLOVAT POMOCi PRUZNYCH PASU QP -ZARIZENI AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE $ Martin Macha
AKUSTICKYM VYHLASENIM POPLACHU V PRIPADE POZARU
Odpovédny projektant:
PK| -PLYNOVY KONDENZACNI ZAVESENY KOTEL SE ZASOBNIKEM PRO TUV. Ny ASKOVY i ,
ODVOD KONDENZATU POMOCI PLASTOVE TRUBKY DO SYSTEMU UNITRNi [ - PHP PRASKOVY S HASICI SCHOPNOSTI
KANALIZACE, SE ZAPACHOVOU UZAVERKOU, BEZ NEUTRALIZACE KONDENZATU
Méfitko:
- NOVE ZBUDOVANA VODOMERNA SACHTA (8xdxh= 700x950x400mm - vnitfni rozméry), 1:75
betonova, vodotésna s tésnicim poklopem pro pojezd aut do 3,5t.
Cislo vykresu: Paré:

- PRIROZENE ODVETRANI MISTNOSTI cca 250mm
NAD UROVNi PODLAHY A cca 500mm POD UROVNi STROPU,
OTVOR 2170 S MRIZKOU
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