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TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.

2.01

2.02

2.03

NÁZEV MÍSTNOSTI

ŠKOLÍCÍ A VÝCVIKOVÁ
MÍSTNOST

ČISTÁ ŠATNA

WC

PLOCHA (m2)

42,57

8,48

2,08

53,13 m2

PODLAHA
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UM 2.01
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ODVOD SPALIN + PŘÍSUN VZDUCHU
PRO PK, VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ ROVINU

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
WC -  záchodová mísa - Cersanit WC kombi 466 Eko SE SPODNÍM ODPADEM
UM -  umyvadlo - Cersanit Umyvadlo Parva 50

rozvod studené vody (PPR, PN16)
rozvod teplé vody (PPR, PN16)

PE - HD 32

- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE S AKUSTICKÝM
  VYHLÁŠENÍM POPLACHU V PŘÍPADĚ POŽÁRU

POZNÁMKA:
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA POUZE PRO ZÍSKÁNÍ
  STAVEBNÍHO POVOLENÍ

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ!

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ ODIZOLOVAT OD SVISLÝCH A VODOROVNÝCH
  KONSTRUKCÍ PRYŽOVÝMI PODLOŽKAMI A PÁSKY

- STOUPACÍ POTRUBÍ V OBJÍMKÁCH ODIZOLOVAT POMOCÍ PRUŽNÝCH PÁSŮ

O2 - NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI S VENTILÁTOREM
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